	Опросный лист на

Предохранительный клапан 
	Заказчик :

Код   :

Лист :                       Всего листов :
	Bopp & Reuther

Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH

	1
	Номер запроса (предложения / заказа) 

	2
	

	3
	Номер позиции
	
	
	

	4
	Количество
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	Инструкция (Руководящий документ) 1) 
	
	
	

	7
	Рабочие условия
	Среда
	
	
	

	8
	
	Расчетная температура                                                 0С
	
	
	

	9
	
	Агрегат. состояние среды   ж =жидкость   п=пар   г=газ
	ж (   п (   г ( 
	ж (   п (   г (
	ж (   п (   г (

	10
	
	Молекулярный вес                                              кг/моль
	
	
	

	11
	
	Адиабатическая экспонента  x 
	Коэф. Сжимаем.     Z
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Плотность при сбросе                                             кг/ м3
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	Вязкость
	
	
	

	15
	
	Рабочее давление абсолютное                                    бар 
	
	
	

	16
	
	Давление настройки абсолютное                               бар
	
	
	

	17


	
	Противодавление на выходе клапана

в закрытом положении абсолютное                           бар
	
	
	

	
	
	 постоянное
	Переменное
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Испытательное давление                                     pe   бар
	
	
	

	19
	
	Расход через каждый клапан
	Требуемый        кг/час
	
	
	

	
	
	
	Возможный  1)   кг/час
	
	
	

	20
	Конструкция клапана
	Характеристика открытия: 

Полноподъемная, нормальная или пропорциональная     
	
	
	

	21
	
	Тип клапана по классификации производителя           Si
	
	
	

	22
	
	С пружинной нагрузкой
	С грузом
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Материалы
	Корпус
	
	
	

	
	
	
	Уплотнение
	
	
	

	
	
	
	Пружина
	
	
	

	24
	
	Ручной подрыв                                                       да/нет
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Колпак                                                  глухой/открытый
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Сильфонное уплотнение                                        да/нет
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Корпус с отверстием под дренаж                          да/нет
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Диаметр проходного сечения седла                      do мм
	
	
	

	29
	
	Площадь проходного сечения седла
	Требуемая                   мм2
	
	
	

	
	
	
	Выбранная                  мм2
	
	
	

	30
	
	Коэффициент расхода (сброса)                                   (w
	
	
	

	31
	Присоедин.
	Фланцевое

Вход/Выход
	Ду
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ру
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уплотняющая поверхность  (DIN 2526)
	
	
	
	
	
	

	32
	
	Концы под сварку                                        Вход/Выход
	
	
	

	33
	Примечан.
	Вес клапана расчетный                                                кг
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	Цена
	Цена за штуку  2)                                                        DM
	
	
	

	39
	
	Общая стоимость                                                       DM
	
	
	

	40
	Приемка
	Испытания материала корпуса/входного патрубка
	
	
	

	41
	
	
	
	
	

	42
	
	Окончательные приемочные испытания
	
	
	

	Дата :                          Отдел / Фамилия

	1)  расчет в соответствие с AD-A2/TRD421 или API RP 520  2) без учета стоимости приемочных испытаний


